Platine d'interphone

Gibraltar SIP CléLib

2 relais 5A temporisés de
1 2 99 secondes

COM = commun du BP
BP = bouton poussoir de sortie
R = contact repos du relais
C = contact commun du relais
T = contact travail du relais
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Automatisme de portail
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Au repos la gache n'est pas alimentée et la porte

est verrouillée, lorsque le relais 2 est actionné par le ol (g
BP ou le 0 du téléphone, la gache est alimentée

et libére la porte. o
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Au repos la ventouse est alimentée et la porte

est verrouillée, lorsque le relais 1 est actionné

par le BP ou le # du téléphone, la ventouse
libere la porte.
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Centrale CléLib ®

Il faut limiter le niveau de surtension
ﬁ émis par la self de la serrure électrique
par une varistance connectée au plus
pres de la gache ou de la ventouse
sous peine d'endommager
la carte C2Pass
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Alimentation 12VDC

. © 1A régulée
c continu (réf. : A237)
Y oy Consommation :
1285 6 78810 400 mAh en fonctionnement
e 1T avec une cameéra.
CT R Nécessité d’avoir
11V au minimum
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La platine de rue ne doit pas subir de vibrations importantes, les 2 chemins de cable des
k alimentations (réf. : A237) des ventouses et de la C4Pass doivent étre séparés. j




Cotes de la platine d’interphone Gibraltar SIP
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1224 = Heure en cas de profil

temporel uniquement

# = Acces internet toutes les

15 minutes (par défaut), sinon X

1t = Acces aux serveurs Diese

Vert et Orange, sinon W

135 = n° de porte

= Enregistrement aux serveurs Vert et
Orange (D = bleu Delfim, C = jaune Citron)
2z = Utilisation en % du processeur

Gestion des données

Paramétrage en wifi localement :

¢ Positionnez votre smartphone ou votre ordinateur sur le réseau Wifi “Portier-XXX“ avec le mot de

passe diese9999

e Connectez votre navigateur sur 169.244.222.1/logidiesenew/ pour pouvoir modifier les paramétrages.

e Saisissez vos parameétres de résidents et d'équipement et cliquer sur "APPLIQUER.

Paramétrage par Internet :

e Connectez la platine de rue sur Internet,

@ apparaitra en sixieme caractere de la
seconde ligne du LCD.
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e Connectez votre navigateur sur www.logidiese/logidiesenew/ et saisissez les parametres de votre

vcompte.

¢ Saisissez vos parameétres de résidents et d'équipement et cliquer sur "APPLIQUER.
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