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Le câble préconisé entre le lecteur et l’UTL est du
SYT1 9/10ème pour une longueur de 200m maximum

Carte C4Pass V8 
(51 x 82 mm)

Automatisme de porte

Entrée de
commande

NO

Notice d'installation des platines 4G avec
une centrale SALTO (CU42E0) et un lecteur Panel
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Alimentation 12VDC ou 12VDC 1A
régulée continu (réf. : A237)

Consommation : 400 mAh en
fonctionnement avec une caméra.
Nécessité d’avoir 11V au minimum

12V DC

En cas d'utilisation de câble 6/10 : 100 mètres maximum

Platine Haussmann 4G avec un lecteur Panel

Haussmann 4G Blanche
Lecteur de badges Panel

145 x 365 mm
#221BP4G

Haussmann 4G Laiton
Lecteur de badges Panel 

145 x365 mm
#221LP4G

Haussmann 4G Noire
Lecteur de badges Panel

145 x 365 mm
#221NP4G
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Le câble préconisé entre le lecteur et l’UTL est du
SYT1 9/10ème pour une longueur de 200m maximum

Carte C4Pass V8
(51 x 82 mm)

Notice d'installation des platines 4G avec une centrale
SALTO (CU42E0), un lecteur Panel et une gâche

Varistance

Il faut limiter le niveau de surtension émis
par la self de la serrure électrique par une
varistance connectée au plus près de la
ventouse sous peine d'endommager la
carte C2Pass

Au repos la gâche n’est
pas alimentée et la porte

est verrouillée, lorsque
le relais est actionné
par le BP, la gâche est

alimentée et libère la porte.
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Gâche à impulsion

Bouton poussoir

Gâche à impulsion
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Le câble préconisé entre le lecteur et l’UTL est du
SYT1 9/10ème pour une longueur de 200m maximum

Carte C4Pass V8
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Varistance

Il faut limiter le niveau de surtension émis
par la self de la serrure électrique par une
varistance connectée au plus près de la
ventouse sous peine d'endommager la
carte C2Pass

Au repos, la gâche est
alimentée et la porte est

verrouillée, lorsque le relais
est actionnée la gâche

n'est plus alimentée
et libère la porte
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Gâche à rupture

Bouton poussoir
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Alimentation 12VDC ou 12VDC 1A
régulée continu (réf. : A237)

Consommation : 400 mAh en
fonctionnement avec une caméra.
Nécessité d’avoir 11V au minimum

12V DC

Alimentation 12VDC ou 12VDC 1A
régulée continu (réf. : A237)

Consommation : 400 mAh en
fonctionnement avec une caméra.
Nécessité d’avoir 11V au minimum

12V DC

En cas d'utilisation de câble 6/10 : 100 mètres maximum

En cas d'utilisation de câble 6/10 : 100 mètres maximum

Alimentation 12V DC
pour les ventouses

(non livrée avec
la platine de rue).

VaristanceIl faut limiter le niveau de surtension émis
par la self de la serrure électrique par une
varistance connectée au plus près de la
ventouse sous peine d'endommager la
carte C2Pass

Au repos la ventouse est
alimentée et la porte

est verrouillée, lorsque
le relais est actionné
par le BP, la ventouse

libère la porte.

12V DC
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Le câble préconisé entre le lecteur et l’UTL est du
SYT1 9/10ème pour une longueur de 200m maximum

Le relais est activé par le bouton poussoir

Carte C4Pass V8
(51 x 82 mm)

Notice d'installation des platines 4G avec une centrale
SALTO (CU42E0), un lecteur Panel et une ventouse
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Bouton poussoir

Ventouse

Alimentation 12VDC ou 12VDC 1A
régulée continu (réf. : A237)

Consommation : 400 mAh en
fonctionnement avec une caméra.
Nécessité d’avoir 11V au minimum

12V DC

En cas d'utilisation de câble 6/10 : 100 mètres maximum
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